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En este nimero:

92 Prueba del
motor del

cuerpo de
aceleracion

Compass 2007 - 2017
Patriot 2007 - 2017

|
|
Componente a ' Modelos de autos en
probar: . los que se utiliza:
Motor del cuerpo :
de aceleracion ; Chrysler 200 2010 - 2014
r ——_ | Cirrus 2007 - 2010
|
- | : Seebring 2007 - 2010
OOy | Avenger 2008 - 2014
NGmero de " ., Caliber 2007 - 2012
parte: : Journey 2009 - 2017
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Modelos de aplicacion:
Chrysler 200 2011-2014
Cirrus 2007-2010 -
Seebring 2007-2010
Avenger 2008-2014
Caliber 2007-2012
Journey 2009-2017
Compass 2007-2017
Patriot 2007-2017
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GENERICO LEER BORRAR

1 Cobdigos Descripcién
PO506 |~ +P0506 Sistema de Conirol de Aire en Ralenti - RPM por
! Debajo de lo Esperado

Posibles causas y soluciones

© Actuales (03) +P0506 " Cableado, actuador de control de ralentiivalvula de
® pendientes (07) control del aire de ralenti, motor de la mariposa, mariposa
® Permanentes (0A) |  apretada/adherida, médulo de control del motor”

Seleccione el codigo para ver la definicidn

Sintomas:

Se enciende en el tablero un simbolo de un rayito.

El motor deja de acelerar.

@
@
@ El motor se siente muy acelerado o flojo en ralenti.
@ No responde al pedal del acelerador como deberia.
@

El escaner muestra un cédigo PO506 o PO507,
indicando un problema con las RPM en ralenti.
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Probador de cuerpos
de aceleracidon y valvulas IAC

La pareja perfecta
| Para limpiar cuerpos
de aceleraciéon

https://youtu.be/6XNgAVSUEOO
https://tinyurl.com/yanpg6fy

® 555496-5820 y 551405-3080
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Prueba del componente:

Retire el cuerpo de aceleracion del motor
siguiendo las recomendaciones que marca

el manual de servicio. Es importante que
“deje dormir” los médulos o computadoras
durante todo el tiempo que tenga al cuerpo
de aceleracién sin conexidn en el arnés, para
evitar una desprogramacién. Desconecte
entonces el arnés y lleve la pieza a su banco
de pruebas.

e ——
PROVEEDOR AUTOMOTRIZ

IDENTI

FIND AND FiX FASTER
& SOk COmpaTy

n Motor de mariposa (+)
E Tierra de sensores

EJ Voltaje +5V

n Motor de mariposa (-)

E] sefial TPS-1

Su conector posee 6 pines,
distribuidos como se muestra B Senal TPS-2
en la imagen anexa.
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Prueba del motor de mariposa

usando el Check-22

o Alimente
con +12V

€ Switch en "Cuerpo"

en "Manual" al minimo

Comience a mover poco a poco la pe-
rilla PWM, y vera que la mariposa abre
y cierra.

Cuide que tenga las polaridades
adecuadas del motor de lo contrario
notara que el comal tratara de cerrarse
y ahi usted tendra que cambiar de po-
laridad las terminales del motor.

Deje funcionar al cuerpo de acele-
racion durante 4 minutos, abriendo y
cerrando.

Gire la perilla PWM hasta que el
comal alcance su maxima apertura y

G Multimetro

6 GND a pin 4

midiendo amperes ~ e

cheque la corriente que consume el
motor. Cuide de no sobrepasar este
punto, ya que puede danar el motor
por exceso de corriente.

En condiciones normales, el valor
debe estar entre 1.5 y 2.1 amperes.

Si consume mas que esta corriente,
lo mas seguro es que el cuerpo ya ten-
ga un problema mecanico y requiera
ser reemplazado

En el siguiente numero de Solucio-
nes veremos como probar los senso-
res TPS.
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Pack
cuerpos de
aceleracion

Nuevo curso virtual
de fallas en cuerpos
de aceleracion

y pedales (9036)

+

manual PDF de
cuerpos de aceleracion
con videos

de TTM Automotriz
(TM7)

Informes:
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Diagrama simplificado, seccién de control
del cuerpo de aceleracion electronica,
Dodge Caliber 2007-2010.

% Modulo de potencia
I"l 40A totalmente integrado
o+ %\ (TIPM)
Bateria Relé
principal
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En muchas
ocasiones,
un cédigo
PO506-507 se
ocasiona por un
cuerpo de aceleracion
con suciedad excesi-
va; por tanto, antes de
cambiar la pieza, trate
de darle una limpieza a
profundidad, utilizando
sustancias limpiadoras
especializadas que le
garanticen la remocion
de toda la suciedad, al
tiempo que no danan
las piezas delicadas del
cuerpo de aceleracion.
Muchas veces se puede
recuperar la pieza con
este simple método.

Video detallado mostrando la limpieza
del cuerpo de aceleracién:

https://youtu.be/6XNqAVSUEOO

Recuerde tomar las
precauciones necesarias
para que no se despro-
grame la PCM al retirar
el cuerpo.

https://tinyurl.com/yanpg6fy
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Curso virtual
Reparacion de
computadoras

Chrysler GPEC

AN Instructor

Prof. José Luis Orozco N G c

/ —

Temario:
v=t 1. Terminales de las computadoras NGC y GPEC.
Q 2. Control de la GPEC via el TIPM (modulo Gateway).
3. Banqueo de médulos TIPM, NGC y GPEC.
* Comunicacién con el escdner.
* Comunicacién con el osciloscopio (Bus Can).
4. Banqueo de computadoras en el banco de trabajo.

5. Andlisis de senales de osciloscopio durante el diagnostico en
Chrysler, para concluir si el fallo estd en la computadora de
motor o en el TIPM.

6. Estructura interna de la computadora NGC.
7. Estructura interna de la computadora GPEC.
8. El Reballing.
9.
.

El uso de las hojas de datos (Datasheet).
Sl ‘ ) Teod
0. Los circuitos integrados que procesan
senales de Bus Can en las computadoras. PEANEECN
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